
Anrufbeantworter I analog

tiptel 545 SD

Multifunktionaler Profi-Anrufbeantworter 

und automatische Telefonzentrale

Mit dem Profi-Anrufbeantworter tiptel 545 SD können Unterneh-

men ihre Erreichbarkeit deutlich steigern, ein professionelles An-

rufermanagement einrichten und dabei den personellen Aufwand

verringern. Die Speicherung der Aufzeichnungen erfolgt auf SD-

Karte. Auch Ansagen lassen sich auf SD-Karte speichern, so dass

durch Wechsel der SD-Karte automatisch die Ansagetexte geändert

werden können.

Als „automatische Zentrale“ begrüßt ein tiptel 545 SD die Anrufer

und bietet bis zu acht Vermittlungsziele an, die per Telefontastatur

ausgewählt werden können. Für den Besetztfall steht jedem Ver-

mittlungsziel eine eigene Mailbox zur Verfügung, die den Anruf ent-

gegen nimmt. Der tiptel 545 SD kann auch als Ergänzung zu einer

personell besetzten Telefonzentrale eingesetzt werden.

Die Warteschleife der Telefonanlage kann individuell mit Musik

und Informationen gefüllt werden. Dank einer Einspiel-

automatik, die eine Werbeansage in ein aktuelles

Musikstück einblendet, lassen sich mit gerin-

gem Aufwand einprägsame Maßnahmen

zur Vertriebsunterstützung realisieren.

Die Zeitsteuerung des tiptel 545

SD sorgt dafür, dass sich die

Funktionen automatisch um-

stellen. So wird beispielsweise

während der Pausenzeiten die Ver-

mittlungsfunktion aktiv. Außerhalb der

Geschäftszeiten übernimmt der Anruf-

beantworter eingehende Telefonate. 

tiptelwww.tiptel.nl I www.tiptel.be

Highlights
tiptel 545 SD

16 bis 64 Stunden Auf-

zeichnungskapazität

SD-Karte für Aufzeich-

nungen und Ansagen-

einspielung

Archivierung von Daten

auf PC über SD-Karte

Mitschneiden von 

Telefongespächen

Diktierfunktion zur Auf-

zeichnung

Bis zu 8 Mailboxen mit

jeweils einer eigenen 

Ansage

14 Ansagen (mit/ohne

Aufzeichnung) ohne 

zeitliches Limit

Automatische Zentrale

Anlagenfunktion Text 

vor Melden
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Multifunktionaler Profi-Anrufbeantworter 

und automatische Telefonzentrale

Leistungsmerkmale 

14 individuelle Ansagen mit/ohne Aufzeich-

nung

1 vorgegebene Ansage mit Aufzeichnung

16 bis 64 Stunden Aufzeichnungskapazität

SD-Karte für Aufzeichnungen und Ansagen-

einspielung

999 mögliche Aufzeichnungen

Rufnummernanzeige (CLIP)*

Großes beleuchtetes Grafik-Display mit 

Menüführung

Verwendung professioneller Studio-Ansagen

möglich

Automatisches Mitschneiden aktivierbar

Automatische Zentrale („Bitte drücken 

Sie „1“ für ...“) für 8 Vermittlungsziele 

Begrüßung und Vermittlung (Text-vor-Melden)

Wartemusik-Funktion (MOH)

Warteschleife für besetzte Nebenstellen

Einspielung von Wartemusik (MOH) mit 

Informationsansagen

Individuelle Ruftöne und Ansagen (VIP-Filter)

Nachrichtenweitermeldung per Sprachinfo

oder SMS

Festnetz-SMS

Telefonregister für 100 Einträge

Terminfunktion für 20 Termine

Anrufbeantwortung nach dem 2. bis 9. Rufton

einstellbar

Aufzeichnung pro Anruf auf 1 bis 5 Minuten

oder unbegrenzt einstellbar

Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen

Überspringen und Wiederholen von Nach-

richten

Schneller Vor- und Rücklauf innerhalb der 

Aufzeichnungen

Rufnummernerkennung mit individueller 

Begrüßung

VIP-Funktion mit Anruffilter

Zeitsteuerung für Ansagen

Fernabfrage mit 4-stelligem Code 

Dokumentation von Datum und Uhrzeit

Archivierung von Daten auf PC über SD-Karte

Mitschneiden von Telefongesprächen 

Diktierfunktion zur Aufzeichnung 

(integriertes Mikrofon)

Zusätzliche Sprach-Postfächer für 8 Nutzer

Gesprächsübernahme am Telefon

Audio-Anschluss für Studioansagen

Anschluss am analogen Netz oder an einem

analogen Port einer Telefonanlage

Batteriefreier Betrieb mit Datenfestspeicher

* sofern der Dienst vom Netzbetreiber 
freigeschaltet ist.
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